
ENTERPRISE



WIR BAUEN DEZENTRALE, 
UNABHÄNGIGE UND ZUKUNFTS-
SICHERE ENERGIESYSTEME
Auf Basis erneuerbarer Energie entwickeln wir nachhaltige Geschäftsmodelle 
und schaffen somit echten Mehrwert über Generationen.

Unabhängig. Leistbar. Sicher. neoom.com



GEMEINSAM EINE 
NACHHALTIGE ZUKUNFT 
GESTALTEN
Wir sind überzeugt: Erneuerbare Energie – die 
überirdischen Kräfte aus Sonne, Wind und 
Wasser – ist in allen Bereichen unseres Lebens 
die logischere Alternative. Damit bringen wir die 
Energiewende auf das nächste Level.

Erst wenn wir alle ein Teil davon sind, ist die 
Energiewende realisierbar und spürbar.

Deswegen entwickeln wir nachhaltige Produkte, 
die einfach und effizient eingesetzt werden 
können und uns damit schon heute ermöglichen, 
einen Mehrwert über Generationen zu schaffen.

Sauber. Sicher. Unabhängig.

Walter Kreisel

neoom.com



STROMSPEICHER LADESTATIONEN APP VERNETZUNG

NEOOM ENTERPRISE PRODUKTFAMILIE

NEABLOKK
Gewerbespeicher

BLOKK  
LIGHT
Gewerbespeicher

APP
IoE-Tools

BLOKK  
LIGHT
Gewerbespeicher

SOLO N
Wallbox

SOLO N+
Wallbox

CONNECT

BEAAM
& 
BEAAM
EXTENSION
Gateway

GREEN

KLUUB

neoom.com



ANWENDUNG

  STROMKOSTEN REDUZIEREN  
Erzeuge deine Energie selbst und verringere somit deine 
Netzbezugskosten.

MAXIMALER EIGENSTROM
Unsere Speicherlösungen wachsen mit deinem Unternehmen 
und deinen Anforderungen mit.

LASTSPITZEN KAPPEN
Puffere Lastspitzen mit einem Stromspeicher ab und 
reduziere dadurch anfallende Kosten.

  SICHERHEIT ERHÖHEN  
SCHUTZ VOR STROMAUSFALL UND BLACKOUTS
Mit unseren Speichern sicherst du dich und dein 
Unternehmen gegen Stromausfälle ab.

  BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT  
VIRTUELLES KRAFTWERK
Profitiere von der Vermarktung der Flexibilität deines 
Speichers bis hin zum Verkauf deines Stroms.

ENERGIEGEMEINSCHAFTEN
Profitiere von der Kraft der Gemeinschaft. Als Bezieher oder 
Verkäufer von regionalem, nachhaltigem Strom zum fixen 
Preis. neoom.com



REFERENZPROJEKT

MIT NEOOM ZUR 
AUSGEGLICHENEN ENERGIEBILANZ
Mittelständische Unternehmen beweisen ein ums andere Mal, dass sich ökologisch nachhaltiges 
Handeln sehr gut mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten und Zielen vereinbaren lässt. Ein 
ausgezeichnetes Beispiel dafür ist der oberösterreichische Fachbetrieb HB Fliesen. neoom.com



GUTE GRÜNDE FÜR PV-ANLAGE 
MIT BATTERIESPEICHER
Dank des BLOKK NEA Batteriespeichers von neoom 
müssen die Mitarbeiter in der Zentrale von HB Fliesen 
nun im Falle eines Stromausfalls nicht mehr im 
Dunkeln sitzen. Ein besonderer Vorteil dieses Setups 
ist dabei, dass der Speicher auch im Netzersatzbetrieb 
noch von der PV-Anlage gespeist wird, was die 
Überbrückungsdauer signifikant erhöhen kann. Dabei 
ist das System so konfiguriert, dass unkritische 
Großverbraucher wie die Klimaanlagen und die 
E-Ladestationen nicht versorgt werden - das erhöht 
die Überbrückungsdauer der restlichen Verbraucher 
deutlich!

„Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Daher freuen wir uns, dass 
wir mit der neu aufgerüsteten Firmenzentrale nun nicht nur viel 
Energiekosten sparen, sondern durch die CO2-Einsparungen 
auch unseren ökologischen Fußabdruck deutlich gesenkt haben.“

Reinhard Hirtl 
Geschäftsführer HB Fliesen

neoom.com



REFERENZPROJEKT

AUTOHAUS REICHHART SETZT EIN 
ZEICHEN FÜR NACHHALTIGKEIT
Mit der auf dem Dach der neuen 1.000 Quadratmeter großen Logistikhalle installierten 
Photovoltaikanlage samt kombiniertem Batteriespeicher von neoom hat das Mauthausener 
Autohaus Reichhart jüngst eine Investition in die Zukunft gemacht, die sich doppelt auszahlt. neoom.com



GELEBTE ENERGIEAUTARKIE, 
DIE SICH BEZAHLT MACHT
Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel für die 
Relevanz von Batteriespeichern in Kombination 
mit PV-Anlagen. So bedeutend PV-Anlagen für den 
Erfolg der Energiewende und bei der Verwirklichung 
derartiger Projekte auch sind, ihr volles Potential 
können sie ausschließlich in Kombination mit 
einem gekoppelten Batteriespeicher entfalten. So 
gelang es auch im vorliegenden Fall erst mit dem 
neoom BLOKK, den Eigenverbrauchsanteil auf das 
benötigte Niveau zu heben.

„Als Traditionsunternehmen in dritter Generation hat es uns schon immer aus-
gezeichnet, dass wir uns stetig weiterentwickelt haben und daher sind wir sehr 
glücklich, dass unser Betrieb mit Unterstützung von neoom nun mittlerweile kom-
plett energieautark ist. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.“

Hannes Reichhart 
Geschäftsführer Autohaus Reichhart

neoom.com



FUSSL SETZT AUF 
SAUBERE ENERGIE
Die Fussl Modestraße Mayr GmbH setzt auf saubere Energie von 
der Sonne - mit neoom Stromspeicher und intuitiver Vernetzung.

REFERENZPROJEKT

neoom.com



MAXIMALE EIGENSTROM-
PRODUKTION UND VERNETZTES 
ENERGIEMANAGEMENT
Ein großer Teil der Dachfläche wurde mit modernen 
Photovoltaik-Paneelen bestückt, die durch den 
modularen neoom KJUUBE Stromspeicher erweitert 
werden. Dadurch kann über 50% der benötigten 
Energie für die Filiale lokal aus erneuerbaren 
Quellen erzeugt werden.

Durch neoom BEAAM werden die Filialen 
miteinander vernetzt, um durch die 
Energiemanagementsoftware neoom CONNECT 
Optimierungspotentiale zu erkennen.

„Wir Unternehmer tragen eine Verantwortung gegenüber 
nachkommenden Generationen. Deswegen versuchen wir bei Fussl 
unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.“

Ernst Mayr 
Geschäftsführer Fussl Modestraße

Foto: Walter Kreisel & Ernst Mayr neoom.com



ZINKPOWER PRÄSENTIERT 
GRÜNE VERZINKEREI
ZINKPOWER denkt grün. Das beweist das Unternehmen mit Green Dip Galvanizing 
und jetzt mit dem aufgewerteten Standort Vorchorf, an dem dank Photovoltaik und 
Stromspeicher nachhaltig CO2 eingespart wird.

REFERENZPROJEKT

neoom.com



NEOOM BLOKK 
POWER HOUSE
Am Standort Vorchdorf wurde eine Photovoltaik-
Anlage mit 390 kWp umgesetzt, welche rund 
350.000 kWh im Jahr erzeugen soll. Zusätzlich wurde 
ein neoom BLOKK Stromspeicher für Gewerbe und 
Industrie installiert, um den Eigenstromanteil zu 
erhöhen und Stromspitzen zu reduzieren. Der Speicher 
bietet eine Kapazität von 398 kWh bei einer Leistung 
von 300 kW.

Dieser neoom BLOKK ist aktuell der größte 
Stromspeicher im Netz der Energie AG Oberösterreich! 
Da jeder Quadratmeter kostbar ist, wurde der 
Stromspeicher in einer eigenen Behausung in 
Betonbauweise untergebracht.

„ZINKPOWER setzt im Bereich Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit stets neue Maßstäbe. Mit 
der neuen Anlage in Vorchdorf zeigen wir, wie 
grün eine Verzinkerei heute sein muss.“

Martin Kopf 
Geschäftsführer Kopf Holding GmbH

neoom.com
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EIGENVERBRAUCHSERHÖHUNG
Durch die Kombination von Photovoltaik-Anlage 
und Stromspeicher wird die Eigenverbrauchsquote 
und der Autarkiegrad der Anlage deutlich erhöht.

Die Eigenverbrauchsquote ist der Anteil des selbst 
genutzten Stroms am produzierten Strom für den 
keine laufenden Kosten anfallen.

Der Autarkiegrad ist der Anteil des selbst 
genutzten Stroms am gesamten Stromverbrauch.

OHNE SPEICHER
• PV-Überschuss wird in das 

Stromnetz rückgespeist
• Hoher Netzbezug

MIT SPEICHER
• Eigenverbrauch stark erhöht
• Netzeinspeisung und Netzbezug 

stark verringert
• Autarkiegrad und somit 

Unabhängigkeit vom Stromnetz 
erhöht

PV-Ausrichtung und Erzeugung
Spezifischer PV-Ertrag 1 000 kWh/kWp
PV-Erzeugung 123 000 kWh

2x BLOKK Light NEA (89,5 kWh / 30 kW)
Kapazität (nutzbar) 179 kWh
Leistung 60 kW
Vollzyklen PV-Eigenverbrauch 139 pro Jahr
Vollzyklen Lastkappung 40 pro Jahr
Vollzyklen Gesamt 180 pro Jahr

Energiebilanz
Strombedarf 219 431 kWh
PV-Direktverbrauch - 77 383 kWh
Speicher - 24 926 kWh

Netzbezug 117 122 kWh

Starttag für Wochenlastgang 21.Juni 2021
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Wochenlastgang mit PV und Speicher

Direktverbr. Netzbezug SP_in Rückspeisung SP_out Verbrauch Last gekappt

35%

+11%

54%

Autarkiegrad

PV-Direktverbrauch

Speicher

Netzbezug

63%
+20%

17%

PV-Eigenverbrauchsquote

PV-Direktverbrauch
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Monatliche Energiebilanz mit PV und Speicher

PV Speicher Netzbezug Verbrauch
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PV-
Überschuss 
speichern

Strom aus 
Speicher 

verbrauchen

neoom.com
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EEnneerrggiieekkoonnzzeepptt  339900  kkWWpp  PPVV  uunndd  335588  kkWWhh  SSttrroommssppeeiicchheerr
JW

KKuunnddeennddaatteenn

Unternehmen WWiipppprroo  GGmmbbHH

Standort GGeewweerrbbeessttrraaßßee  22,,  44119911  VVoorrddeerrwweeiißßeennbbaacchh
Notizen

NNeeoooomm  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr
Stefan Pilgerstorfer Head of Project Sales +43 664 1615339 stefan.pilgerstorfer@neoom.com

Strombedarf und Lastganganalyse Strombedarfsberechnungen
Strombedarf Gesamt 844 896 kWh/a Strombedarf Gebäude 844 896 kWh/a
Referenzlastgang Strombedarf E-Mobilität 0 kWh/a

Maximalwert im Lastgang 419,7 kW Anzahl E-Autos 0 Stk
Maximalwert am Jährliche Fahrleistung pro E-Auto 0 km/a
Volllaststunden 2 013 h Spez. Strombedarf E-Auto 20,0 kWh/100km

Dachflächen und PV-Leistung Individuelle Speicherlösung

PV Neu 1 Module zu je 375Wp/Modul 0,00 kWp
PV Neu 2 Module zu je 375Wp/Modul 0,00 kWp
PV Neu 3 103 Module zu je 375Wp/Modul 38,63 kWp
PV Neu 4 386 Module zu je 375Wp/Modul 144,75 kWp
PV Neubau 552 Module zu je 375Wp/Modul 207,00 kWp

PV Gesamt 390,38 kWp 

Lastgang Wippro

01.September 2021 07:15

Energiekonzept excl. Dachflächen 1 und 2 weil statisch nicht geegnet. 

Angebots Nr.: -
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Lastgang
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LASTSPITZEN KAPPEN

Kappart auswählen MMoonnaattsskkaappppuunngg

Abrechnung Lastspitze nach MMoonnaattssssppiittzzee

Lastspitze kappen mit 4400 kkWW Aktuelle Speicherleistung 60 kW
dafür benötigte Kapazität 174 kWh Aktuelle Speicherkapazität 179 kWh
Volllaststunden nach Kappung 3 669 h Vollzyklen Lastkappung 40 pro Jahr

Monat Lastspitze alt Kappleist. Lastspitze neu max. Energiemenge Ersparnis
kW kW kW kWh €/Mon

Jänner 48,6 25,0 23,6 172,3 125,0
Februar 58,7 20,0 38,7 119,4 100,0
März 56,8 25,0 31,8 166,6 125,0
April 58,9 25,0 33,9 106,1 125,0
Mai 64,6 30,0 34,6 174,0 150,0
Juni 73,9 35,0 38,9 152,2 175,0
Juli 73,9 35,0 38,9 173,4 175,0
August 77,7 35,0 42,7 138,2 175,0
September 94,8 35,0 59,8 148,8 175,0
Oktober 93,8 40,0 53,8 130,5 200,0
November 66,1 30,0 36,1 162,0 150,0
Dezember 60,4 30,0 30,4 141,0 150,0

Jahresmaximum: 94,8 40,0 59,8 174,0 1 825,0
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Lastspitzen kappen
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STROMSPITZEN KAPPEN 
UND SCHIEBEN
Stromspitzen sind kurzfristige hohe Leistungsanfragen. 
Dabei wird schlagartig viel Strom verbraucht und die 
Kraftwerkskapazitäten des Netzbetreibers müssen 
angepasst werden. Lastspitzen können somit teure 
Folgen haben.

Durch intelligentes Lastmanagement oder den Einsatz 
eines Stromspeichers können diese reduziert oder sogar 
komplett abgefangen werden.

VORTEIL 
Das schieben oder kappen von Lastspitzen sorgt für 
ein gleichmäßigeres Lastband und somit günstigere 
Energiepreise.

LEISTUNG KOSTET GELD 
In Österreich werden pro kW rund € 48,-  verrechnet. In 
Deutschland kosten diese Lastspitzen bis zu 130 € je kW

BEISPIEL 
Werden Lastspitzen um 80 kW gekappt ergibt das eine 
jährliche Ersparnis von rund € 3.840,-

Lastspitzen

LÖSUNG
Lastspitzen kappen 
durch Stromspeicher
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LÖSUNG
Lastspitzen schieben durch 
intelligentes Energiemanagement

EEnneerrggiieekkoonnzzeepptt  339900  kkWWpp  PPVV  uunndd  335588  kkWWhh  SSttrroommssppeeiicchheerr
JW

KKuunnddeennddaatteenn

Unternehmen WWiipppprroo  GGmmbbHH

Standort GGeewweerrbbeessttrraaßßee  22,,  44119911  VVoorrddeerrwweeiißßeennbbaacchh
Notizen

NNeeoooomm  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr
Stefan Pilgerstorfer Head of Project Sales +43 664 1615339 stefan.pilgerstorfer@neoom.com
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LÖSUNG
Lastspitzen schieben durch 
intelligentes Energiemanagement

neoom.com



ENTERPRISE-ANLAGEN 
Rendite 10 - 15 % 
Amortisationszeit 7 - 9 Jahre

BEISPIEL 
Gewerbe

Verbrauch 1.000.000 kWh

PV 500,0 kWp

Speicher 268 kWh

Investition abzgl. Förderungen € 466.219

Rendite 11,8 %

Gewinn nach 25 Jahren € 1.090.940

Amortisation 8,5 Jahre

BEISPIEL WIRTSCHAFTLICHKEITS- 
RECHNUNG
Jede Branche und jede Aufgabenstellung ist für die 
Energiewelt von neoom geeignet.

neoom.com



DAS RECHNET SICH
Um die Potentiale deiner Standorte auszuwerten, 
erstellen wir für dich ein Energiekonzept.

Dazu brauchen wir folgende Informationen:

 ✔ Standort / Adresse
 ✔ Ansprechpartner vor Ort
 ✔ Jahreslastgang Strom
 ✔ Monatsstromrechnung vom selben Jahr
 ✔ maximale Anschlussleistung
 ✔ bezahlte Leistungsbereitstellung
 ✔ Anzahl der Mitarbeiter
 ✔ Anzahl der Parkplätze / Fuhrpark

neoom.com



neoom.com/foerderungen

AKTUELLE FÖRDERUNGEN
Du zögerst noch wegen der 

Anschaffungskosten?  
Hier findest du einen Überblick über 

umfassende Fördermöglichkeiten für 
erneuerbare Energielösungen.  

So lassen sich die Anschaffungskosten für 
PV-Anlage, Stromspeicher & Ladestation 

nochmal deutlich senken!  
Mit der richtigen Förderung ist der Schritt in 

die Energieautarkie noch nie  
so günstig wie jetzt!



NEOOM POWER  
Mit unseren Teams bauen wir die besten dezentralen 
Energiesysteme und machen sie zukunftssicher.

DEINE VORTEILE
 ✔ Gewinnbringende Nutzung von brachliegenden 

Dach- und Freiflächen 
 ✔ Maximale Eigenstromabdeckung
 ✔ Energiekostenoptimierung
 ✔ bessere Planbarkeit der Energiekosten 
 ✔ Stromspitzenabdeckung 
 ✔ Unabhängigkeit gegenüber Stromlieferant
 ✔ Elektrofuhrpark laden mit günstigem und 

sauberem Eigenstrom
 ✔ positiver Beitrag zum Klimawandel und 

Nachhaltigkeitszielen
 ✔ Imagegewinn durch CO2 Reduzierung bei allen 

Stakeholdern

neoom.com



VORTEILE DURCH NEOOM 
STROMSPEICHER

 ✔ Entwickelt für hohe Anforderungen in Industrie 
und Gewerbe

 ✔ Einfach und schnell zu montieren
 ✔ Unkomplizierte Inbetriebnahme
 ✔ Dualer Betriebsmodus (Eigenverbrauch + 

Lastspitzen reduzieren)
 ✔ Optional mit Ersatzstromfunktion
 ✔ Energiemanagementsystem
 ✔ Inklusive Entsorgung bei end-of-life (WEEE)
 ✔ Große Normal-Betriebs-Temperaturtoleranz: 

10 bis 40°C
 ✔ Zelltechnologie standardmäßig ohne Cobalt
 ✔ Lieferung inkl. Montage, 12 Wochen
 ✔ Direkter techn. Support, inkl. Fernwartung
 ✔ Jederzeit erweiterbar

neoom.com
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BLOKK
DER SKALIERBARE GROSSSPEICHER 
FÜR GEWERBE UND INDUSTRIE

Der neoom® BLOKK Energiespeicher 
ist ein Komplettsystem, bestehend aus 
Batteriespeicher und dem intuitiven 
Energiemanagement neoom CONNECT.

Durch seinen modularen Aufbau findet 
der BLOKK sowohl bei kleineren Gewer-
bebetrieben als auch bei Großanlagen 
und in der Industrie Anwendung bis in 
den Megawatt-Bereich.

neoom.com



Details unter neoom.com/blokkMASTER BLOKK

BATTERY BLOKK
Systemkapazität 99,5 kWh bis 4 MWh

Zyklen 5000 (90% DOD)

Garantie 5 Jahre auf Wechselrichter (optional 10 Jahre), 10 Jahre auf Batteriemodule*

Zertifikate TÜV / IEC62619 / CE

* Beachte die gesonderten Garantiebedingungen

Nennleistung ab 50 kW bis 2 MW

Nennspannung 3-Phasen, 400 V 50/60 Hz

Energiemanagement neoom CONNECT 

Bedienung / Schnittstellen Touchpanel 13“, Webinterface / TCP-IP, RS485

Zertifikate ÖVE / ÖNORM / VDE / IEC / EN / CE

neoom.com
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BLOKK Light
MASSGESCHNEIDERT FÜR 
DEIN ENERGIESYSTEM

BLOKK Light kombiniert modernste Technologie 
und intuitives Energiemanagement mit einem 
besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

BLOKK Light konzentriert sich auf das Nötigste 
und besticht gleichzeitig durch höchste Effizienz. 
Modernste Elektronik, hochwertige Li-Ion-LFP-
Technologie und das integrierte intuitive Batterie 
-und Energiemanagementsystem neoom CONNECT 
bietet Stromspeicherung auf industriellem Niveau.

neoom.com



Nennleistung 50 kW / 88 kW im Netzparallelbetrieb

Nennspannung 3-Phasen, 400 V 50/60 Hz

Systemkapazität 99,5 kWh 199 kWh

Energiemanagement neoom CONNECT

Bedienung / Schnittstellen Webinterface / TCP-IP, RS485

Ausführungen On-Grid

Zyklen 5000 (90% DOD)

Garantie
5 Jahre auf Wechselrichter (optional 10 Jahre) 
10 Jahre auf Batteriemodule*

Abmessungen ( B x H x T ) 2000 mm x 2160 mm x 800 mm 3000 mm x 2160 mm x 800 mm

Zertifikate ÖVE / ÖNORM / IEC / EN / VDE / CE / TÜV

* Beachte die gesonderten Garantiebedingungen

Details unter neoom.com/blokk-lightTECHNISCHE DATEN

neoom.com
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NEABLOKK Light
DIE OFF-GRID SPEICHERLÖSUNG

BLOKK Light NEA ist die einfache Lösung zur 
Stromspeicherung mit Netzersatzbetrieb. 
Inklusive intuitivem Energiemanagement zu 
einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. 

BLOKK Light NEA besticht durch höchste 
Effizienz, modernster Elektronik, den Einsatz 
von hochwertiger Li-Ion-LFP-Technologie und vor 
allem durch das integrierte intuitive Batterie- und 
Energiemanagementsystem neoom CONNECT auf 
industriellem Niveau.

neoom.com



Nennleistung 30 kW im Netzparallel- und Netzersatzbetrieb

Nennspannung 3-Phasen, 400 V 50/60 Hz

Energiemanagement neoom CONNECT

Bedienung / Schnittstellen Webinterface / TCP-IP, RS485

Ausführungen On-Grid, Off-Grid, Ersatzstromfähig

Systemkapazität 61,6 kWh

Zyklen 5000 (90% DOD)

Garantie 5 Jahre auf Wechselrichter (optional 10 Jahre) 
10 Jahre auf Batteriemodule*

Zertifikate ÖVE / ÖNORM / IEC / EN / VDE / CE / TÜV

Abmessungen ( B x H x T ) 1200 mm x 2160 mm x 800 mm

* Beachte die gesonderten Garantiebedingungen

Details unter neoom.com/blokk-light-neaTECHNISCHE DATEN
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Compleo
SOLO N
SMARTES CHARGING

Die Wallbox Compleo Solo N lädt nicht 
einfach nur dein E-Auto. Sie maximiert 
deinen Eigenverbrauch durch automatische 
1-3-Phasenumschaltung und optimiert 
die Energieflüsse. Und durch das All-in-
One Design sind diverse Sicherheits- & 
Schutzkomponenten direkt im Gehäuse 
integriert. So lädt sie smart, sicher & 
effizient. Und das mit 11kW.

neoom.com



Max. Ladeleistung pro Ladepunkt 22 kW (nur 3 phasig)

Ladepunkte 1

Autom. 1/3-Phasenumschaltung Standardmäßig vorhanden  
(Funktionalität nur mit Energiemanagement neoom CONNECT)

Autorisierung Freies Laden, Smartphone App

Kommunikation LAN (OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP/IP)

Absicherung FI-Typ A & DC-Fehlstromerkennung 6 mA

Energiezähler Nein, nur Energiemessung

Montageart Wand- oder Stelenmontage

Kompatible Stelen Compleo Pole N Single und Compleo Pole N Duo

Abmessungen  (H x B x T) Ladestation: 458 x 253 x 148 mm / Stele: 1565 x 390 x 200 mm

Betriebstemperatur -25 °C bis + 40 °C

Schutzklasse IP54 für den Innen- und Außenbereich

SOLO DUO

Details unter neoom.com/solo-nTECHNISCHE DATEN

Compleo Pole N Single und Duo Stele

neoom.com



Compleo
SOLO N+
MACHT MEHR AUS DEINEM 
SOLARSTROM

Die Wallbox Compleo Solo N+ ist dazu 
gerüstet, den Eigenverbrauch deiner 
PV-Anlage durch die Nutzung des 
Überschussstroms zu maximieren. Und 
dabei auch noch dein Auto zu laden. Mit 
Ladekabel & 11kW Ladeleistung oder mit 
Buchse & 22kW Ladeleistung. Und das 
sicher: In ihrem All-in-one-Design vereint 
sie alle Schutzkomponenten in einem 
Gehäuse. 

neoom.com



SOLO DUO

Details unter neoom.com/solo-n-plusTECHNISCHE DATEN

Compleo Pole N+ Single und Duo Stelen

Buchsen oder 4-m-Spiralladekabel

SOLO N+ BUCHSE SOLO N+ LADEKABEL

Max. Ladeleistung pro Ladepunkt  22 kW (nur 3 phasig) 11 kW ( nur 3 phasig)

Ladepunkte 1

Autom. 1/3-Phasenumschaltung Standardmäßig vorhanden.  
(Funktionalität nur mit Energiemanagement neoom CONNECT)

Autorisierung Freies Laden, Smartphone App, RFID-Karte, QR-Code

Kommunikation LAN, Mobilfunk 4G (OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP/IP)

Absicherung FI-Typ A & DC-Fehlerstromerkennung 6 mA

Überspannungsschutz Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11

Energiezähler (dt. Eichrecht) MID-konformer Smart Meter mit Speicher-und Anzeigemodul (SAM®) je Ladepunkt

Montageart Wand- oder Stelenmontage

Kompatible Stelen Compleo Pole N+ Single und Compleo Pole N+ Duo

Abmessungen  (H x B x T) Ladestation: 660 x 250 x 150 mm / Stele: 1565 x 390 x 200 mm

Betriebstemperatur -25 °C bis + 40 °C

Schutzklasse IP54 für den Innen- und Außenbereich

neoom.com



APP
DIE KOMPLETTE ENERGIEWENDE  
IN DEINER HOSENTASCHE  
(MOBILE & WEB)

Die neoom APP ist dein Tool, um alle 
Vorteile des neoomiverse zu nutzen. 
Von der Einstellung der optimalen 
Batterieladestrategie über den 
Überblick deiner Energieflüsse zur 
Auswertung deiner Einsparung und des 
Eigenverbrauchs. Du hast Geräte von 
verschiedenen Herstellern? Kein Problem, 
Herstellerunabhängigkeit gehört zur 
Philosophie neoom‘s - wir setzen der 
Energiewende keine Grenzen!

neoom.com



Deine Tools für die Energiewende und deinen 
Kundenservice.

SUPER SKILLS  
FÜR ERNEUERBARE ENERGIE
Möchtest du in einer Energiegemeinschaft regional 
Strom teilen? Dann werde mit dem Skill KLUUB 
Teil einer Bewegung, für mehr Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmtheit. Der neoom KLUUB kümmert 
sich für dich um die Vereinsgründung und laufende 
Abrechnung. Transparent und einfacher als mit jeder 
anderen Lösung, die es derzeit in Österreich gibt. Bei 
neoom arbeiten wir hier schon am nächsten Schritt: 
Die Vernetzung der Energiemanagementsysteme in 
einer Energiegemeinschaft, um in Echtzeit Erzeugung 
und Verbrauch aufeinander zu optimieren, um mit 
dem neoom KLUUB noch grüner und ertragreicher zu 
werden. 

Hast du ein Elektroauto? Mit dem Skill GREEN kannst 
du einfach deine THG-Quote einlösen und bekommst 
mit ein paar Clicks jedes Jahr hunderte Euro. Für 
Vielfahrer bieten wir auch in Bälde die Möglichkeit für 
jede getankte kWh eine Prämie zu bekommen, um noch 
mehr zu profitieren. 

neoom.com



BEAAM
DAS GATEWAY FÜR INTUITIVES 
ENERGIEMANAGEMENT

Verbinde deine Geräte dank neoom 
CONNECT mit der neoom APP und 
manage dein Energiesystem. Verbrauch, 
Energiefluss, Energiedaten und 
Abrechnung werden damit jederzeit 
verfügbar.

Mit dem neoom BEAAM kann zu jeder 
Zeit der Betriebszustand erfasst sowie 
ein sicherer Betrieb der gesamten Anlage 
gewährleistet werden.

neoom.com



INTELLIGENTE VERNETZUNG MIT  
SG-READY 
Du kannst jetzt auch deine SG-Ready Wärmepumpe in 
neoom CONNECT integrieren und so steuern. Möglich 
wird das durch das Gateway BEAAM, das deine 
Energiegeräte vernetzt und die BEAAM Extension, die als 
multiprotokollfähiger I/O-Geräteserver die Einbindung 
ermöglicht. Durch die PV-Überschusspriorisierung in 
neoom CONNECT kannst du auch selbst aktiv managen und 
festlegen, wie dein erzeugter Strom verwendet werden soll. 

INTELLIGENTE EINBINDUNG  
DEINER GERÄTE
Das Gateway BEAAM macht die Einbindung deiner 
Geräte wie Stromzähler, Ladestationen, PV-Anlagen, 
Wechselrichter, Stromspeicher, Wärmepumpen, Klima-
anlagen uvm. einfach möglich. Damit kann zu jeder Zeit 
der Betriebszustand erfasst sowie ein sicherer Betrieb 
der gesamten Anlage gewährleistet werden. Selbst bei 
Internet-Ausfall werden weiterhin Daten aufgezeichnet 
und Geräte korrekt gesteuert.

• Zugang zu allen Geräten
• Livedaten
• Basisgerät für dein Energiekonzept
• Blackout sichere Steuerung

Bei Stromausfall startet der BEAAM selbstständig neu, 
verbindet sich mit der Infrastruktur und macht sofort 
dort weiter, wo er aufgehört hat. Ein vorübergehender 
Netzwerkausfall wird automatisch durch den integrier-
ten Speicher überbrückt.

neoom.com

BEAAM vernetzt Geräte wie Stromzähler, Ladestationen, 
PV-Anlagen, Wechselrichter, Stromspeicher, Wärmepumpen, 
uvm.
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neoom international gmbh
Free City, Galgenau 51 
4240 Freistadt, Österreich
+43 7942 20 970

neoom switzerland ag
Max-Högger-Strasse 2 
8048 Zürich, Schweiz
+41 4452 11 070

neoom germany gmbh
Königstorgraben 11 
90402 Nürnberg, Deutschland
+49 8124 91 89 090
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Klimaneutrale Produktion Nachhaltige PapierquellenUnsere Verantwortung gilt auch für den Druck:
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INFINITE 
POWER FOR ALL 
OF US

neoom international gmbh

Free City, Galgenau 51 
4240 Freistadt, Österreich

+43 7942 20970 
info@neoom.com


